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عــداد العـــملات فـوق المنـــ�ضـــدة مــــــع
خا�صية ك�شف الورق النقدية المزيفة 16تيلاك 

16م�سل�سلات تيلاك 
الأداء لا ي�ضاهى و مميزات الك�شف البارزة

تكنولوجيا اليابان
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New tellac-16 series provides multiple detection options 
 for maximum flexibility of bank note processing.

Value Counting & display of individual 
Denominations

Intelligent & Highest Accuracy fake note 
detection

In Value mode, tellac-16 can display the total value of counted 
notes, even if mixed denominations are counted together. 
Moreover, number of notes in each denomination can also be 
displayed. In Batch mode, any other denomination than the first 
counted note is easily detected.

Wide range of counterfeit detection aids (CDA) such as Metal 
Thread, Magnetic Thread, Infra Red, Magnetic Ink, Ultra 
Violet, Length & depth detection makes tellac-16 way ahead of 
any competition. Special software is developed for Kuwait for 
detecting KD fakes by Musashi’s R & D team in Japan.

Display panel of tellac-16V1
Value/Count Display 8 digit LED

Detection Feature LED Function Keys10 Numeric Keypad

Batch/Error Code Display

Fast and efficient processing Multi Currency Detection
4 speeds : 2000,1600,1200 & 800 notes per minute. 
User selectable speed & counting modes (Batch / Value)

Counterfeit detection available for Kuwaiti Dinar (KD),  
US Dollar (USD) & Euro (EUR) notes. Other currencies can be 
counted in detection OFF mode.

tellac-16S tellac-16W tellac-16V

Model S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 V1 V2 V3

DD • • • • • • • • • •
TH • • • • • • • • • •
WD • • • • • •
MT • •

MG-1 • • • • • •
MG-2 • • •
UV • • • • • • • • •
IR • • • • • •
V • • •

Comparison of Models

Features & Options

Standard Features:

	 DD : Depth (height) Detection

	 TH : Thickness, Double feed, 

	 Metal Thread & Hologram Detection

	 10 Key pad

	 Buzzer

	 RS-232 Interface

	 Direct software download from PC

	 Self Learning Mode

	 User selectable batches

	 Variable speed

Optional Features:

	 WD : Width (3D) Detection

	 MT : Magnetic Thread Detection

	 MG1 : Magnetic Detection, 6mm

	 MG2 : Magnetic Detection: 60mm

	 UV : Ultra Violet Detection

	 IR : Infra Red Detection

	 V : Value

	 CED: Customer External Display 

Basic Specification:

	 Counting Speed: 2000, 1600, 		

	 1200,  800 notes per minute

	 Countable Note Size: Height 50 - 		

	 100mm, Length 100 - 185mm

	 Hopper Capacity : 500 notes

	 Stacker Capacity: 200 notes

	 Dimension: 278 (W) x 227 (D) x 		

	 208 (H) mm

	 Weight : 5.5 Kg

	 Power Supply : AC 240V, 50/60Hz.

Authorized Distributor :

م�ؤ�س�ســة الفـــرقـد التجاريـــة
تليفون:22405100 / 22405150  فاك�س: 22450866 )965+(

Email: sales@alfarkad.com - Web: www.alfarkad.com
مكتب رقم:10، طابق ثاني، برج رقم:13، مجمع الأوقاف

�شارع مبارك الكبير – الكويت

�شركة مو�سا�شي ليمتـد
20-36,  8 ت�شومى، جينزا ت�شو-كيو

طوكيو، اليابان.

م�سل�سلات تيلاك 16 جديدة تقدم خيارات الك�شف المتعددة
مع �أق�صى المرونة لإجراء عمليات الورق النقدية

ذكي، دقة عالية و ك�شف الورق النقدية المزيفةعد القيمة و عر�ض فئات العملة المنفردة
في طريقة �إيقاف، تيلاك 16 يقدر على عر�ض �إجمالي قيمة الورق النقدية 
المعدودة و لو تم عد الفئات المخلوطة معا. علاوة على ذلك، يمكن عر�ض 
عدد الورق النقدية في كل فئة. في طريقة المجموعة، يمكن ك�شف �أي فئة  

�أخرى غير ورقة نقدية تم عدها �سابقا،  ب�سهولة.

ك�شف  مثل   من   )CDA( المزيفات  ك�شف  و�سائل  من  المو�سع  المدى 
الرابطة  و  الخيط المعدني، الخيط المغناطي�سي،  الموجة تحت الحمراء 
المغناطي�سية و الموجة فوق البنف�سجية و الطول و العر�ض تجعل تيلاك 16 
الرقم الأول في المناف�سة. فقد تم تطوير برمجيات خا�صة للكويت لك�شف 

الدينار الكويتي المزيف من قبل فريق البحوث و التطوير في اليابان.

16V1 لوحة العر�ض الخا�صة بـ تيلاك
عر�ض القيمة / العد 8 ارقام ال �أي دي

لوحة المفاتيح بـ 10 �أرقام)�أزرار( مبين الك�شف ال�ضوئي مفاتيح الوظائف

عر�ض افئة / رمز الخط�أ

ك�شف العملات المتعددة�إجراء العمليات ال�سريعة و الفعالة 
4 �سرعات: 2000، 1600، 1200 و 800 ورقة نقدية في كل دقيقة.

الم�شغل يختار: �سرعة و طريقة العد)فئة/قيمة(
متوفر مع خا�صية:ك�شف عملات مزيفة بعملات دينار كويتي )KD(، دولار �أمريكي 

)USD( و يورو )EUR( و يمكن عد عملات �أخرى في و�ضع طريقة  �إيقاف.

16S - 16تيلاكW - 16تيلاكV - تيلاك
S1S2S3S4W1W2W3V1V2V3موديل

DD••••••••••
TH••••••••••
WD••••••
MT••

MG-1••••••
MG-2•••
UV•••••••••
IR••••••
V•••

مقارنة الموديلات

المميزات البارزة و الخيارات:
المميزات البارزة القيا�سية

		 DD: ك�شف )ارتفاع(  عمق 	

		 TH: ك�شف �سماكة، تغذية مزوجة، خيط  	
		 معدني و  �شعار على العملة. 	
		 لوحة المفاتيح بـ 10 �أرقام)�أزرار( 	

		 طنان 	

		 RS-232 ال�سطح البيني 	

تحميل برامج مبا�شر من حا�سب �شخ�	ص 	

		 طريقة التعلم الذاتي 	

		 مجموعات يختارها الم�ستخدم 	

		 �سرعة متغيرة 	

المميزات البارزة الاختيارية
WD: ك�شف عر�ض)3 �أبعاد( 	

MT: ك�شف الخيط المغناطي�سي 	

MG1: ك�شف رابطة مغناطي�سية6ملم 	

MG2: ك�شف رابطة مغناطي�سية60 ملم 	

UV: ك�شف الفوق بنف�سجية  	

IR: ك�شف التحت حمراء 	

V: قيمة 	

CED: عر�ض خارجي للعميل 	

الموا�صفات الأ�سا�سية
�سرعة العد:2000 و 1600  	

1200 و 800 ورقة نقدية/دقيقة 	
مقا�س ورقة نقدية: ارتفاع:-50 	
100ملم،  طول:185-100ملم 	
�سعة القادو�س:500 ورقة نقدية 	

�سعة رف تخزين:200 ورقة نقدية 	

�أبعاد:278)عر�ض(×275)عمق(×298 	
)ارتفاع( ملم 	

وزن: 5.5 كجم. 	

�إمداد الطاقة:تيار متناوب 240 فولت، 50/60 هرتز 	

الموزع المعتمد:
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